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Gratulerar till dina nya VELFAC fonster och dorrar

Vara fonster och dorrar &r en sund kombination av traditionellt hantverk och modern produktionsteknik. Det ger kvalitetsprodukter

som med en liten smula omvérdnad héller sig vackra och funktionsdugliga &r efter ar.

Las den har vagledningen och folj de anvisningar som vi ger utifran var mangariga erfarenhet, sd kommer du att fa gladje av dina

nya fonster och dérrar ménga ar framéver.

Skulle du ha fragor som du inte finner svar pa i skdtselanvisningen &r du valkommen att kontakta oss.
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For dig som ar agare, vicevard, fastighetsskotare eller liknande

Skulle det vara nagot fel pa dina fénster kan du vanda dig till din fénstermontdr som har
garantiforpliktelse gentemot dig. Det finns emellertid en rad saker som du sjalv kan gora for att dina
fonster ska fungera optimalt.

Smorjning ska goras s lite som mojligt eftersom onddig smdrjning samlar smuts.

En gang om aret bor féljande delar fa ett par droppar syrafri olja:
« spanjolettens kolvar (bor forst rengdras)

- gangjarn

- ddrrarnas Ias och stangningspunkter

- indtgaende fonster och fénsterddrrars rorliga beslagsdelar

Se under respektive fonster eller dorr hur du eventuellt ska smorja

Tatningslister, glasband och glaslister. Kontrollera en gang om &ret att de &r hela och funktionsdugliga
och att det inte har kommit malarfarg p& dem. Férg gor listerna styva och de fungerar bast nar de bevarar
sin smidiga yta. For att fa fénster och dorrar att rora sig lattare kan du smarja tatningslisterna med
silikon. Nytt glas, titningslister, glasband, glaslister, ventiler och packningar kan rekvireras fran VELFAC
AB, tel 08 756 28 00. Har kan du ocksa fa en steg-fér-steq vagledning hur man gér till vaga for att byta.

Justering. Om fonstret eller dérren kérvar eller om bagen hanger snett kan en justering ofta avhjélpa
problemet. Se hur du gér till i denne anvisning eller i var monteringsanvisningar pd www.VELFAC.se.

Byte av glas. Innan du bestéller nytt glas b6r du notera ordernumret pa etiketten som sitter i
elementet.

Ordernummer
Positionsnummer

=

EL 2 OZEHS%GY Q

dnw far buildings FSC
EN143861 —1:2006 + A2:2016 M
€ V200 - 20210803 FY:

WWW.VELFAC.SE

r\ggg

Wooe

DOP: ¥200 1
EN13141~1 EA:2787mm2 F4c* 6101

VELFAC®

I Ordernummer. Varje VELFAC element har sitt
eget individuella ordernummer som gér det méjligt
for oss att finna specifik information om elementet.
Innan du kontaktar oss, t ex for att bestélla nytt glas,
bér du notera ordernumeret som stér pé etiketten i
elementets nedersta horn.
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Vard och underhall for att garantin ska fortsatta galla

VELFAC fonster- och dérrsystem ar enkla att anvénda och underhélla, men for att sakerstélla maximal livslangd &r det viktigt
att kontrollera och serva de enskilda delarna regelbundet. Korrekt rengéring och underhall av dina fonster och dérrar kommer
att gbra att de ser bra ut och att de motstar dven de tuffaste vaderforhallandena under de kommande aren.

Rengdring och underhall. Féljande rengdrings- och underhéllsanvisningar bor minst utforas enligt den frekvens som anges

nedan.

Obs! Dina fonster och dorrar behGver tatare kontroller och underhall om de &r installerade i en tuff miljd, som industri- och
lantbruksomraden, kustnara omraden, eller i omraden med hdg inre fuktighet eller om de utsétts for starkt solljus pa fasader

i soderlage.

Rengdringsperioderna visas nedan, med rekommenderade frekvenser for tuffa miljéer inom parentes.

Om ytan har skadats maste den repareras omgéende med en vattenbaserad, diffusionséppen
farg eller lack for att férhindra att triet absorberar fukt. Nar man mélar 6ver, bGr man hitta en
balans mellan att 6ka fargens tjocklek och att |ata tréet andas. Ytférberedelsen bor begrénsas
till lokal reparation och mycket latt slipning. Se till att du inte malar ndgon av tatningslisterna.

All farg ska torka och harda sa noggrant som méjligt innan man stanger fonsterbagen helt mot
karmen. Fasta fonsterbagar i VELFAC 200 och VELFAC Edge bor tas bort s att alla exponerade
tréaytor kan malas.

Trosklar av hardtré i VELFAC Ribo och VELFAC Classic d6rrar underhals som Gvrigt tra.
Trosklar av mahogny i VELFAC In dérrar underhalls Idpande med ra linolja utan fargpigmentering.

Slatddrrbladets utvandiga sida mélas med en 100% vattenbaserad diffusionséppen farg minst
vart tredje ar. Oftare om ddrren sitter sd att den &rutsatt for vader och vind, samt omgéaende om
det uppstar skador pa ytan.

Om du anvander maskeringstejp, rekommenderar vi 3M Maskeringstejp 201E. Se till att tejpen
avlagsnas sé snart som méjligt och innan fargen har torkat.

Del Underhall Frekvens (Manader)
Tra Karm och bége &r tillverkad av furu och &r frén fabrik belagts med en 100% vattenbaserad dif-
fusions6ppen akrylfarg (glans 20) eller klar akryllack.
Insidan ska dammas och torkas regelbundet. Tra &r en naturprodukt som innehéller harts. Det Invandig rengdring:
kan bildas péarlor av kristalliserat harts pa karmens yta. Dessa pérlor kan avldgsnas genom regelbundet
att forsiktigt gnugga med en trasa fuktad med denaturerad sprit eller andra alkoholbaserade
medel.
Man kan behdva borsta med en hard borste pa utsidan for att fa bort ingrodd smuts. Om det Utvandig rengdring:
véxer alger, rekommenderas tvatt med en fungicid till behandling pa utvandigt tra. 12 (tuff: 6)
Trayta Kontrollera in- och utsida av triet och leta efter skador i ytbehandlingen minst en gang per ar. Kontrollera:
12 (tuff: 6)

Reparationer:
Omedelbart efter iden-
tifiering

Malas:
36 (tuff: 18)
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Del

Underhall

Frekvens (Manader)

Glaslist

Den invéndiga glasningslisten p& VELFAC 200 och VELFAC Edge bér rengéras med ljummet
vatten med nagra droppar milt rengdringsmedel.

12

Invandiga
glasbhand

De invandiga glasband bor rengéras med ljummet vatten med négra droppar milt
rengdringsmedel. De far inte komma i kontakt med férg eller traskyddsmedel, eller malas Gver.

Utvandiga
glasbhand

De utvandiga glasband bor rengdras och kontrolleras for att hitta skador nar du rengdr den
utvandiga fonsterbagen.

Glas

Rutorna bdr rengdras med en mjuk trasa eller en mjuk borste och [jummet vatten med nagra
droppar milt rengdringsmedel - rengdringsmedlen far inte innehalla I6sningsmedel eller slipmedel.
Hard borstning, skrubbning eller anvandning av stalull eller liknande kommer att orsaka repor
och ska darfor undvikas.

For att torka av fonstret anvand en skuviss, ett Iatt fuktat sémskskinn eller en fin trasa.

Marken efter klisterméarken och limrester pa glaset tas bort med en trasa fuktad i T-R6d, ol
tillverkarens rekommendationer. Marken efter sugkoppar kan tas bort med ett rengéringsmedel
utan slipmedel, som t.ex.citrusrengéringsmedel, men man maste vara forsiktig och undvika
kontakt med andra delar. Medlen bildar en film som avlagsnas med ett milt rengéringsmedel
eller glasrengdringsmedel.

Rengdring:
regelbundet

Aluminium

Ar den utvandiga bagen och karmen tillverkad av aluminium med en pulverlackerad yta behdvs
den rengGras minst en gang om aret med en mjuk trasa eller en mjuk borste och l[jummet vatten
med nagra droppar milt reng6ringsmedel.

Svarta rander fran glasband kommer att vara svarare att fa bort om de far sitta under Ianga
perioder, och material som férg, vat betong etc., maste tvattas bort omedelbart.

En repa kommer inte att paverka fonsterbagens hallbarhet eftersom aluminium kommer att bilda
ett naturligt oxidskikt. Repor i ytbehandlingen kan repareras med battringslack, men det kan
uppsta fargskillnader.

Anvénd inget starkare an lacknafta om luftféroreningar har lett till kraftig nedsmutsning av
beldggningen. Slipande rengéringsmedel eller kemiska rengéringsmedel som innehaller ketoner,
estrar eller alkalier bor inte anvéandas.

Rengdring:
12 (tuff: 6)

Beslag

t.ex. gangjarn,
handtagskolver,
beslagarm,
skruvar ...

En gang om aret bor alla beslag rengéras och kontrolleras, och alla rérliga bor delar smorjas
med syrafri olja enligt illustrationerna i den har bruksanvisningen, som illustrerats av &4

Friktionsarmar bor justeras vid behov, men aldrig smérjas. Glidskenor kan vid behov behdva
sprejas med ett teflonbaserat smorjmedel t.ex. Fin Lube (anvand inte vanlig mineralbaserad
olja).

P4 inatgaende ddrrar bor regnskarmen smérjas med silikon en gang om aret.

I tuffa miljder, maste jarndelarna kontrolleras och rengéras minst 2 ganger per ar.

Observera: Korrosion ar inte nddvandigtvis skadlig for beslagens funktion. Produktgarantin
géller endast vid funktionsfel och med férutsattning att ovanstaende anvisningar har féljts.

Rengdring och
underhall:
12 (tuff: 6)
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Kvalitetsnormer for fonsterbranschen

Hos VELFAC har vi en &rlig strivan efter att vara fonster och dérrar ska leva upp till dina forvantningar. Vara hoga kvalitetskrav och
hela var produktion préglas av stor omsorg om att gora allt ratt - forsta gangen.

Som manga danska fonsterproducenter ar VELFAC medlem i branschorganisationen VinduesIndustrien. Féreningen hette tidigare
VS0 och bildades 1977, bl a for att std som en samlad organisation och varna om dansk fasadarkitektur.

VinduesIndustrien har faststéllt ndgra minimikrav pa fonsters kvalitet och konstruktion till gagn for dig som anvéndare. Samtidigt
har Vinduesindustrien definierat vad du som anvandare b6r acceptera nar det géller avvikelser i ytorna pé fonster som till allra
storsta delen bestar av naturmaterial: aluminium, tré och glas. Du kan ldsa mer om VinduesIndustriens tekniska bestammelser pa
www.vinduesindustrien.dk.

Aluminium
Enligt VinduesIndustriens bestdmmelser om aluminium &r fel i ytan, som inte syns utomhus pa tre meters avsténd, acceptabla.
Bedémningen far inte gbras i direkt solsken.

Tra
Tra &r ett naturmaterial som uppvisar mycket olika egenskaper. Vi stéller mycket specifika krav pa véra leverantérer av karmtra for
att fa en trakvalitet som vi kan star for.

Viytbehandlar sjalva traet och foljer de regler som utformats av VinduesIndustrien och den anslutna kontrollorganisationen DVV,
Dansk Vindues Verifikation (Dansk Fonsterverifikation). Av den framgar att

« allaytor ska vara behandlade med farg eller lack

- ytor, kanter och profileringar ska vara enhetliga i kulér och glas samt kannas slata

- eftersom tré &r en naturprodukt kan det férekomma struktur- och glansvariationer, repor och andra normala trévariationer (t ex
i samband med kvistar)

- trainnehaller harts. Under de forsta 3-4 aren kan harts tranga igenom ytbehandlingen och kristalliseras pa trakarmen. Se
behandling av hartsutfalining pa sid. 4

VinduesIndustrien menar att underhallet av trakarmen bor anpassas till radande forhallanden. Speciellt utsatta férhallanden ar
soderfasader med kraftigt solljus och havsluft eller vid mycket hdg fuktpaverkan fran rummet. Darfor ska alla fonster kontrolleras
arligen och eventuell synlig nedbrytning skall repareras, se sid. 4. Reparationsvagledning kan rekvireras fran VELFAC Serviceavdel-
ning.

@8 VINDUES
B8 INDUSTRIEN

DANSK
VINDUES
VERIFIKATION

> VinduesIndustrien &r en branschorganisation, > Eftersom tra &r en naturprodukt kan det > DVV kontrollerar att de anslutna producen-

som har merparten av de danska fonstertillverkarna férkeomma variationer i struktur och glans, repor terna uppfyller VinduesIndustriens (Fonster-

som medlemmar. VELFAC fénster och dérrar lever och andra normala travariationer, t ex Industriens) “Tekniska bestammelser for DVV".

som minimum upp till kraven i VinduesIndustriens i samband med kvistar. Fonster som &r méarkta med kvalitets-market "DVV",
tekniska bestdmmelser f6r DVV, som du kan lasa pa: ger konsumenten en sakerhet for att produkternas
www. vinduesindustrien.dk. kvalitet &r ok. Du kan lasa mer om DVV pa

www.vinduesindustrien.dk
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Glasrutor
Liksom alla andra fonsterproducenter tillverkar VELFAC inte sjélv glasrutorna utan kdper dem hos en glasproducent. Darfor ar vi
understéllda glasbranschens regler for vad som ar reklamationsberattigat. For glasbranschen galler:

Fororeningar, smuts och repor. Glas ar ett naturmaterial och dven med de modernaste produktionsmetoder kan det forekomma

sma oregelbundenheter. Féroreningar i glas samt smutspartiklar och repor i glaset pa den invandiga sidan av termorutan bor ac-
cepteras nar de dr under en viss storlek. En fackman varderar utifrén Glasindustriens publikation “Termoruders visuelle kvalitet”,
juli 2009, om reklamationen ar beréttigad. (Jdmfor Svensk Planglasférening “Riktlinjer for reklamationsbehandling”,

november 2001).

Fargnyanser. Vanligt glas som anvands i termorutor uppfattas normalt som klart - men ar i verkligheten gront. Fargen reducerar
genomsiktligheten. Darfor kan tva glasskivor av samma typ, men med olika tjocklek, uppfattas som om de har olika fargnyans - och
det kan man inte g6ra nagot &t.

Termiska spanningar i glasrutan pa grund av ojamn temperaturpaverkan kan orsaka karaktaristiska sprickor (sjalvsprickor) som
inte omfattas av garantin. Darfor avrader vi fran att

- klistra streamers, skyltar eller liknande pa rutan

- mala rutan helt eller delvis

- Klistra plastfilm eller solfilter pa rutan

- utsétta rutan for slagskugga

« blasa varm luft pa rutan (hartork, varmluftsflakt eller liknande)
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10 ars garanti - vad tacker garantin?

Garantin tacker fabrikations- och materialfel vid berattigad reklamation inom en period pa 10 &r fran leveranstidpunkten.
Reklamation bor i forsta hand riktas till din fonstermontdr som har garantiférpliktelse gentemot dig.

Garantin tacker inte fel som beror pa felaktigt montage, bristande eller otillréckligt underhall eller felaktig hantering. Felaktigt
montage kan reklameras hos fonstermontdren.

FAQ. Har pd sidan kan du l4sa de 5 vanligaste fragorna - och svaren pé dem.
Fraga: Jag har fatt nya fonster, men de gar trogt - ska det verkligen vara sa?

Svar: Nej. Nya fonster ska inte ga trogt - det ska fonstermontéren forsakra sig om innan han Gverldamnar projektet. Du bor vanda dig
till din montdr och be honom titta pa fonstren.

Fraga: Jag fick nya fonster for ett par ar sedan. Nu har det uppstatt gulbruna flackar pad malningen pa grund av hartsutfélining - kan
det vara riktigt?

Svar: Ja. Tré &r en levande produkt och hartsutfallning &r en naturlig foljd av att valja tra. Pa sid. 4 kan du lasa hur man behandlar
hartsutfallningar.

Fraga: Mina VELFAC fonster och dorrar &r 12 &r gamla, men nu har de borjat kérva - ska det verkligen vara sa?

Svar: Nej, naturligtvis inte. Men det kan handa att bagen pa grund av Gverbelastning e.d. stter sig med tiden. Bagen kan emellertid
justeras. P& www.VELFAC.se finner du under Professionell / Teknisk information / Download centre en instruktion hur du sjlv kan
justera VELFAC fonster och ddrrar. Annars kan du be en hantverkare ge dig en prisuppgift pa jobbet.

Fraga: Jag har just fatt VELFAC fonster monterade i mitt hus och nu kan jag se att det ar repor i glaset - kan det verkligen var ratt?

Svar: Kanske. | avsnittet “Kvalitetsnormer for fonsterbranschen” pa sid. 6-7 kan du Idsa om hur stora avvikelser i ytan som
fonsterbranschen anser acceptabla. Om avvikelserna pa glaset (karmen, bagen ...)i dina fonster och ddrrar faller utanfor det som
beskrivs dar kan du vanda dig till din fonstermontdr som har garantifdrpliktelse gentemot dig.

Fraga: Mina fonster ar inte mer &n nagra ar gamla och behdver redan smérjas - kan det verkligen vara riktigt?

Svar: Ja, det kan det. Nar VELFAC fonster och ddrrar lamnar fabriken ar de smorda tillrackligt, men minimalt for att inte dra till sig
damm och smuts. Nar gangjérnen och spanjolettens kolvar behdver rengéras och smarjas nésta gang beror pa hur ofta fénstren
och ddrrarna 6ppnas, vind- och vaderforhallanden i omradet samt arstiden.

10288

— PA FONSTER

I Se ndrmare villkor for garantin i vara
Garantibestdmmelser som kan laddas
ner pd www.VELFAC.se under “Ladda
hem broschyrer”.
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Imma pa dina fonster?

Imma pa insidan av glasrutan. Imma eller kondens &r ett naturligt fenomen som vi inte helt kan undvika. Forenklat kan sagas att
det bildas imma pa rutorna darfor att den varma luften inomhus kyls av mot de kallare glasrutorna. Fukten i den varma luften
satter sig pa den kalla rutan som kondens. Ju mer fukt i luften och ju ldgre tempreatur, ju mer kondens.

Ett fuktigt inomhusklimat &r ohalsosamt, bade for manniskor och fénster. Om kondensfukten fran glasrutorna rinner ner pa
fonstrets tradelar kan det bildas mdgelsvamp och i vérsta fall uppsta rotskador pa traet i fonstren. Och fér dig och din familj kan ett
konstant fuktigt inneklimat orsaka hosta, irriterade dgon, utslag eller allergi.

Det finns tre viktiga atgarder som minskar risken for kondens inomhus
- vadra ordentligt 2-3 gédnger om dagen i 5-10 minuter

« havarmen pé sa att temperaturen ligger pa 20-22° C hela dygnet

+  s0rj for god luftcirkulation i alla rum

Imma pa utsidan av glasrutan. Under natten och morgonen kan det bildas imma pa utsidan av energirutor med sarskilt god
isoleringsférmaga. Fran energimassig synpunkt &r det ett positivt problem - och imman forsvinner nar utomhustemperaturen okar
under formiddagen.

Utvandig kondens ar fullstandigt ofarligt och stor bara utsikten. Kondens mellan de tva glasrutorna. Om du upptécker att det bildas
kondens mellan glasen i en termoruta/energiruta ar rutan punkterad och ska bytas ut.

Astma- och Allergiférbundet Konsumentverket/KO Statens Provnings- o Forskningsinstitut
www.astmaoallergiforbundet.se www.konsumentverket.se WWW.Sp.se

Visste du ...

- attinybyggda hus méste man under det forsta aret vadra mera an i aldre hus -
och att det géller &ven vid om- och tillbyggnad

« attenvuxen person eller en medelstor hund avger ca 2 liter vatten per dygn.
Fukten luftas ut vid vadring

« att krukvaxter avger mycket fukt

« att fuktproblemen dkar nér rumsteperaturen sanks - och férsvinner nér
temperaturen hjs. Aven en kortvarig sdnkning av temperaturen om natten
kan ge kondens pa rutorna.

Om det pldtsligt uppstér imma pa dina fonster kan det bero pa

« attdu har bytt till nya fonster som ar helt tata

« att du har bytt till golvvarme i stéllet for radiatorer

- att du har fatt nya gardiner som &r av tjockare material eller som ticker mera
av fonstret

- byggfukt fran nybyggnation; torkningsfasen kan vara sé lang som ett ar

« arstiden - eftersom kondensbildningen ar besvarligast under vinterhalvaret.
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Vilken typ av fonster har du?

Vi fragar darfor att du behdver veta vilken typ av fénster du har, nér du ska sétta dig in i hur dina fonster fungerar. Avsatt darfor
nagra minuter pa att konstatera vilket fonstersystem du har.

VELFAC 200

VELFAC Edge

VELFAC Ribo

VELFAC In

VELFAC Classic

VELFAC 200 fonster ar tillverka-

de med en mycket smal bagprofil

utvandigt. Bagen ar tillverkad
av aluminium. Glaslisten sitter
invandigt.

VELFAC Edge har en mycket
smal bagprofil med utvandig
kant. Bagen ér tillverkad av

VELFAC Ribo &r ett trafonster
med en aluminiumprofil som
satts pa utvandigt. m

aluminium. Glaslisten sitter

invandigt

Fackuttryck - fonster och dorrar

Bage
Ruta

Spanjolettkolv

Spanjolett-
handtag

Gangjarnssida

Stangningssida

Slutbleck u‘ |
| .,h
il

Gangjarn
Gangjarn

[
I
Vagrat
sprojs

i, Bage

Glasband

Glaslist

Gangjarn

Friktionsarm

Ruta
Glaslist
Glasband

Fylining

Vagrét sprojs
Bage

Post

VELFAC Classic &r en modern
version av det klassiska fonstret

VELFAC In fonster och
fonsterdorr Gppnas inat.
ed kittfals.

Anslagssida

ssida

Slutbleck—"

Troskel
Karm
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VELFAC 200 + VELFAC Edge toppstyrt fonster

Fénstret Gppnas genom att handtaget vrids upp i lodréatt Iage och fénsterbagen
skjuts utdt. Fonstret Gppnas nertill och ju mera det skjuts ut, ju storre blir
ventilationsspalten upptill.

Justera friktionsarmen genom att vrida friktionsskruvarna i bada sidor pa fénstret
med en 4 mm insexnyckel (1). Det &r viktigt att skruvarna &r lika hart &tdragna i bada

sidor - annars kan bagen bli skev.

Skotsel. Glidskenorna halls fria frdn damm och smuts med en trasa(2). De bér inte
smarjas eftersom det drar till sig ytterligare smuts.

VELFAC 200 + VELFAC Edge topphangt fonster

Fénstret Gppnas genom att handtaget vrids upp i lodrétt lage och fénsterbagen
skjuts utat.

Om fonstret & monterat som brandraddningsGppning hélls det i fullt 6ppet lage fast
av en sparr i vanster sida (1). Innan bagen kan sténgas igen maste spéarren lyftas av
haken.

1.
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VELFAC 200 + VELFAC Edge sidohangt fonster

Tvaluftsfonster

Fénstret Gppnas genom att handtaget vrids upp till vagrétt lage och bagen
skjuts utét. Fénstret kan 6ppnas 90° och &r férsett med friktionsarm. Fénstret
sténgs genom att bagen dras in mot karmen och handtaget vrids ner till
lodréatt lage.

Tvaluftsfonster kan vara forsett med olika typer av poster - se mera pa sid.
38.

Friktionsarmen justeras genom att skruven pa Gver- och/eller undersidan av
fonstret vrids med en 4 mm insexnyckel (1).

Skétsel. Har fonstret friktionsarm ska du halla glidskenorna rena fran damm
och smuts, t ex med en trasa(2). De bor inte smorjas eftersom det samlar mera
smuts. Gangjarnen smorjes med en syrafri olja, samtidigt som du 6ppnar och
stanger fonstret for att oljan ska tranga in ordentligt i gangjarnen (3).
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VELFAC 200 + VELFAC Edge sidostyrt fonster

Fénstret 6ppnas genom att handtaget vrids upp till vagratt Iage. Fonsterbagen skjuts
sedan utat.

Friktionsarmen justeras genom att skruven pa Gversidan av fonsterbdgan vrids med en
4 mm insexnyckel (1).

Putsning. Nar fonstret 6ppnas 90° uppstar en putsningsoppning pa “gangjarnssidan”.
Utsidan av glaset kan nu putsas inifran.

Skétsel. Glidskenorna halls rena frdn damm och smuts, t ex med en trasa (2+3).
Glidskenorna ska sprayas med en teflonbaserad smorjolja t.ex. Fin Lube eller
motsvarande minst en gang om aret, (aldrig vanlig smérjolja!)

> P& VELFAC.se och YouTube kan du se en video om
hur du anvander fonstret.

//%

VELFAC 200 + VELFAC Edge fast fonster

Fonstret kan inte 6ppnas och behdver darfor varken smarjas eller
justeras.

Om du hellre vill ha ett fonster som du kan dppna, kan ett fast fonster
som regel byggas om till ett 6ppningsbart fonster. Kontakta VELFAC
Serviceavdelning for mer information.
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VELFAC 200 + VELFAC Edge vandbart fonster

Fonstret Gppnas genom att handtaget vrids upp till vagratt Iage. Fonsterba-
gen skjuts sedan utat. En 6ppningssparr begransar 6ppningen till 5-10cm.
L&gg marke till om ditt véndbart fonster har bojd eller like véandbeslag

Putsning av den utvéndiga sidan kan géras inifrén. Gppna fénstret s3 mycket
att Oppningsspérren aktiveras. Dra fnstret en aning mot dig sé att beslagen
inte spanner - och lossa dppningssparren (1).

0BS: Oppningssparren har en Iasfunktion (den roda lasplattan), den ska
vara last uppat i samband med fonsterputsning (5).

Skjut dérefter fonstret utat - LUTA DIG INTE UT. Ta tag om fénstrets Gverkant
med bada hander och tryck den Iatt nedat. Vandningen &r avslutad forst nar
putssakringen har hakat i (2+3). Kontrollera att bagen sitter fast innan du
borjar putsa fonstret.

N&r du har putsat fénstret lossar du putssakringarna (2+3):

Dra fonstret en aning mot dig och lossa sékringen med siffran 1forst, dra
sedan bagen lite uppat och forbi sakring 1. Frigér dérefter sékringen med
siffran 2 p& samma stt.

Nu svénger du fonstret utat genom att trycka handen I4tt mot bagen uptill.
Ta tag om nederkanten och fér den I4tt uppat tills du nar handtaget - LUTA
DIG INTE UT. Néar fonstret stdngs hakar 6ppningssparren automatiskt i igen.

5. Skotsel. Glidskenor hélls rena fran damm och smuts, t ex med en trasa (4).
Glidskenorna ska sprayas med en teflonbaserad smdrjolja t.ex. Fin Lube
minst en gang om aret, (aldrig vanlig smarjolja!)

L&s upp

L3st i ventilationslége. Oppningssparren kan 13sas i
ventilationslage genom att skjuta den roda lasplattan
tills man hor ett klick.

0BS: Oppningsspérren far vara uldsat nér fonstret ska
vandas i putslage.

> P& VELFAC.se och YouTube kan du se en video
om hur du anvander fénstret och 6ppnings-
sparren.
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VELFAC 200 + VELFAC Edge vandbart fonster

L&s upp

Last i ventilationslége. Oppningssparren kan 13sas i
ventilationslage genom att skjuta den roda lasplattan
tills man hor ett klick.

0BS: Oppningsspérren far vara uldsat nér fonstret ska
vandas i putslage.

> P& VELFAC.se och YouTube kan du se en video
om hur du anvéander fonstret och 6ppnings-
sparren.

Fonstret 6ppnas genom att handtaget vrids upp i lodratt Iage och fons-
terbdgen skjuts utat. En Gppningsspérr begransar ppningen till 5-10cm.
L&gg mérke till,om ditt vandbart fonster har bojd eller like vandbeslag

Putsning av den utvéndiga sidan kan géras inifrén. Gppna fénstret s3 mycket
att Oppningsspérren aktiveras. Dra fnstret en aning mot dig sé att beslagen
inte spanner - och lossa dppningssparren (1).

0BS: Oppningssparren har en Iasfunktion (den roda lasplattan), den ska
vara last uppat i samband med fonsterputsning (5).

Skjut dérefter fonstret utat - LUTA DIG INTE UT. Ta tag om fénstrets Gverkant
med bada hander och tryck den Iatt nedat. Vandningen &r avslutad forst nar
putssakringen har hakat i, i bada sidorna (2). Stora fénster har en manuell
putssakring i vanster sida. Dra ut den och haka fast den pa bagen (3). Kon-
trollera att bagen sitter fast innan du borjar putsa fonstret.

Nar du har putsat fonstret lossar du eventuell manuell putssékring (3) och
putssakringarna (2). Dra fonstret en aning mot dig och lossa forst sakringen
i vanster sida, dra sedan bagen lite uppat och forbi sékring. Frigor darefter
sékringen i hoger sida pa samma sétt.

Nu svanger du fonstret utat genom att trycka handen I4tt mot bagen uptill.
Ta tag om nederkanten och fér den I4tt uppat tills du nar handtaget - LUTA
DIG INTE UT. Néar fonstret stdngs hakar 6ppningssparren automatiskt i igen.

Skotsel. Glidskenor hélls rena fran damm och smuts, t ex med en trasa (4).
Glidskenorna ska sprayas med en teflonbaserad smdrjolja t.ex. Fin Lube
minst en gang om aret, (aldrig vanlig smarjolja!)
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VELFAC 200 + VELFAC Edge fonsterdaorr

Justering av gangjarn ar ganska avancerad och
bor Gverlatas till fackman. Av den anledningen ges
ingen beskrivning har. Information om justering
kan du hitta i var Montagevagledning som kan lad-
das ner pa VELFAC.se.

Handtagsstyrd broms. VELFAC 200 ENERGY fonsterddrren kan vara 5.
forsedd med en handtagsstyrd broms som kan fixera dorren i valfri
Gppen position fran ca 10 - 85°. Bromsen aktiveras genom att 6ppna
dorren till Gnskat lage och sedan félla ner handtaget till lodratt Iage (4).

Justering av eventuell broms: éppna fénsterddrren till max. Satt en 2
mm insexnyckel i skruven genom hélet i dackskenan (5). Vrid medurs
for att dra at bromsen - normalt 10 - 20°.

Fonsterddrren Gppnas genom att handtaget vrids upp till vagratt Idge och dorren skjuts
utat. Dérren kan dppnas upp till 90° och &r forsedd med friktionsarm. Dorren kan ocksé fas
med méjlighet att 8ppna upp till 180°, men har da ingen friktionsarm. Dorren stangs genom
att den dras in mot karmen och handtaget falls ner till lodratt lage.

Tvaluftsdorrar &r forsedda med gdende post. Se mera pa sid. 38.

Skotsel. Ar dérren forsedd med friktionsarm ska glidskenorna hllas rena fran damm och
smuts, t ex med en trasa (1). Skenorna bér inte smdrjas eftersom det samlar mera smuts.
Gangjarnen smorjes med en syrafri olja, samtidigt som du Gppnar och stanger ddrren for
att oljan ska tranga in ordentligt (2).

Friktionsarmen justeras genom att skruven pa 6versidan av fonsterdérren vrids med en
4 mm insexnyckel (3).
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VELFAC 200 + VELFAC Edge skjutdorr

> Pa VELFAC.se och YouTube kan du se en video om hur du anvander bade
1-luft och 2-luft skjutddrren.

Skjutddrren 6ppnas genom att de tva handtagen vrids upp
till nastan vagratt lage. Darefter skjuts dorren forst ut ca
10cm och sedan &t sidan. Du stanger skjutddrren igen ge-
nom att lata den glida tillbaka framf&r 6ppningen helt och
sedan dra den in mot karmen med hjalp av handtagen. Vrid
till sist ner handtaget till lodratt lage.

Dubbel skjutddrrar ar forsedda med gaende post. Se mera
om dessa pa sid. 38.

Skétsel. Skenorna borstas regelbundet rena frén smuts
med en mjuk borste (1). Om den frdmre "vagnen” - det syn-
liga beslag som glider i skenan framfdr sjalva dérren ser ut
som bild 2 nedan, mé den smérjas med en syrafri olja (2).
Ser den ut som bild 3 &r vagnen tackt av en bricka, dessa
modeller &r smorningfria (3).

En justering &r ganska avancerad och bor dverlatas till
fackman. Av den anledningen ges ingen beskrivning pa
justering har. Information om justering kan du hitta i var
Montagevagledning som kan laddas ner p& www.VELFAC.se.

7

Skotselanvisning - www.VELFAC.se



Handtag och el-motor till VELFAC 200 + VELFAC Edge
fonster, fonsterddrrar och skjutdorrar

1. Standard

> 1. Spanjoletten vrids 60° varefter fénstret kan Gppnas
Ett ventilationslage &r inbyggt i handtaget: vrid handtaget
60°, skjut ut fonstret ca Tcm och stang handtaget.

> 2. Spanjolett med barnsakring kan bara 6ppnas om knap-
pen under handtaget trycks in samtidigt som handtaget vrids.
Barnsakringen slar automatiskt till nér fonstret stangs.

> 3. Spanjolett med las kan ldsas med en liten, |stagbar
nyckel.

> 4. Spanjolett for cylinderlas kan ldsas med en systemnyckel
som kan inga i husets huvudnyckelsystem.

> Skotsel. Smorja spanjolettens kolvar med en syrafri olja,
samtidigt som du ror pa delarna s att oljan tranger in
ordentligt.

> Justering av stangningstrycket ved at flytta slutblecket.
Lossa skruvarna med en 2mm insexnyckel, knacka slut-
blecket inat s& att de sma tapparna gar sonder. Flytta sedan
slutblecket (-lmm/+2mm) och dra &t skruvarna igen.

> El-motor betjanas via en panel pa vaggen eller med fjarrkontroll.
Fonstret 6ppnas med pil-upp-knapp och stangs med pil-ned-knapp.
Fjarrkontrollen finns i tva versioner: Fonstet rr sig 1) medan knappen
hélls nere, eller 2) vid ett kort tryck pa knappen och stopp med knappen
i mitten. El-motorns kedja ska hallas ren.

18 Skotselanvisning - www.VELFAC.se



Sakringar och tillbehar till VELFAC 200 + VELFAC Edge
fonster, fonsterddrrar och skjutdorrar

> Oppningsspérren sakrar, at fonstret kan
oppnas ca 10cm for ventilation.

| ventilationslage. For att lasa fonstret i
ventilationslage skjuts den rgda lasplattan
utdt tills man hor ett klick.

Innan du kan stanga fénstret, skjut da den
roda lasplatten inat (st upp).

Till putslage. For att 6ppna fonstret helt,
drar du fonstret lite inat, sa att sparren inte
klams, trycker pa spérren s att den svanger
lite utat, mendan fénstret ppnas.

> Friskluftsventilen &r inbyggd i karmen
och gor det mojligt att vadra utan att 6ppna
fonstret. Du 6ppnar ventilen genom att
trycka till med fingret p& markeringen i ena
eller bada sidorna pé ventilen.

i

|

‘ |
> PN-sakringen gor det svart for objudna

géster att tranga sig in d&ven om fonstret star
pé glant.

Nar fonstret 6ppnas lyfts beslaget och satts i
onskat hack. Innan fonstret stangs ska besla-
get lyftas upp ur haken.

Om du vill 8ppna fonstret helt faller du upp
beslaget till lodratt [age innan du 6ppnar
fonstret.

0BS: Det ar inte sékert att ditt forsakringsbo-
lag tAcker inbrott som begés genom ett fons-
ter som &r uppstallt med PN-sakring.

> Friktionsarmen haller det 6ppna fonstret
i valfritt ventilationslage vid normala vader-
forhallanden. Om det blaser mycket ar det
battre att anvanda ventilationslaget som ar
inbyggt i spanjoletten (se s. 18).

Friktionsarmen, som kan sitta bade upptill
och nertill, &r justerad fran fabriken s& att
den passar fonstrets storlek. Tycker du
att fonstret gar for trogt eller for 1att kan
du justera bromsen (se under den aktuella
fonstertypen).

> Stormkroken &r monterad pa
trakarmen och hakas i en dgla pa
fonsterbagen.

> Lasbar dppningsbegréansar
begransar dppningen av fonstret till
1,5-10cm. | samband med t ex rengd-
ring kan den begrénsaren tillfalligt
kopplas ur: Gppna fonstret sa mycket
det gar, vrid skruven i fonstret 90°
motsols med en 5 mm insexnyckel.
Skjut nu ut beslaget ur glidskenan.

Efter avslutad rengoring skjuts
beslaget pa plats i glidskenan och
insexnyckeln vrids igen. Glidskenan
bér rengéras med jamna mellanrum.

> P& VELFAC.se och YouTube kan du se en video om hur du anvander
oppningssparren och friskluftventilen.
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Tillaggsbagar till VELFAC 200 + VELFAC Edge fonster

Tillaggsbagar minskar bullerstérningar avsevart och okar fonstrets
isoleringsférmaga betydligt. Tillaggsbagarna kan vara sidohadngda eller
topphangda och kan sténgas med handtag eller skruvar, beroende pa om
bé&garna ska kunna Gppnas dagligen eller endast vid rengéring.

Den sidohingda tillaiggsb&ga dppnas genom att handtagen vrids ca. 90°,
varefter bagendras inat. Har kan den sta 6ppen i samband med vadring eller
rengoring.

Den topphangda tilliggshaga bor endast Gppnas vid rengdring och skall da av
sakerhetsskal monteras av (1). Avmontering av topphéngd tilldggsbage goras
vid att skruvarna lossas ca. 90°, hélla in gangjarnstappen pé hdger sida av
bagen med en skruvmejsel (2) medan bagen falls undan fran karmen (3) -
avmontering kommer att kréva 2 personer.

Sidohédngd

Topphéngd
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VELFAC Classic toppstyrt fonster

Fénstret Gppnas genom att handtaget vrids upp i lodrétt lage och fénsterbagen
skjuts utat. Fonstret 6ppnas nertill och ju mera det skjuts ut, ju storre blir
ventilationsspalten upptill.

Justera friktionsarmen genom att vrida friktionsskruvarna i bada sidor pa fonstret
med en 4 mm insexnyckel (1). Det &r viktigt att skruvarna &r lika hart &tdragna i bada
sidor - annars kan bagen bli skev.

Justering. Om det uppstar ett behov av att justera bagens placering i karmen, gérs
det enkelt genom att skruva pa justeringsskruven som finns i bada sidor pa fonstret
(2) med en 5 mm insexnyckel.

VELFAC Classic fast fonster utan eller med bage

Fonstret kan inte 6ppnas och behdver
darfor varken smorjas eller justeras.
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VELFAC Classic sidohangt fonster

m—— M} Om fonstret dit &r forsett med fonsterlas, félls de uppat och lyfts av krokarna.
Fonstret kan dppnas 90° och &r férsett med stormkrok, stormjarn eller
friktionsarm til at fixera fonstret i 6ppen position.

J Ar ditt fonster forsett med spanjoletthandtag, Sppnas fonstret genom att
handtaget vrids upp till vagratt Iage och bagen skjuts utat. Det kan 6ppnas 90°.
Fénstret &r forsett med handtagsstyrd broms: dppna fonstret s& mycket du vill och
vrid handtaget till lodréatt Iage for att aktivera bromsen.

Fénstret stangs genom att vrid handtaget til vagratt for att frigére bromsen, dra
bagan in mot karmen och vrid ner handtaget till lodratt lage.

\\” — ‘ Tvaluftsfonster kan vara forsett med olika typer av poster - se mera pa sid. 38.

Justering. Skulle det uppsta ett behov av att justera bagens placering i karmen,
kan den justeras i hojdled genom att skruva pa justeringsskruven pé undersidan
av det nedersta gangjarnet med en 5 mm insexnyckel (3). Justeringen i sidled gors
genom att skruva pa de 2 skruvarna i gangjarnen at héger eller vénster efter behov
med en 5 mm insexnyckel (4).

0BS: Skruva lika mycket pé skruvarna i beslaget, sa att beslaget inte vrids skevt.

Skotsel. Vi rekommenderar att du ca en gang om &ret smérjer gangjarnen med en
syrafri olja, samtidigt som du dppnar och stanger fonstret for att oljan ska tranga in
ordentligt i gangjarnen.

1. 2.
Last i fonsterputslage. | 2-lufts fonster med fonsterlas
0g gaende post lases bage 1i fonsterputslage med
hjélp av en putssakring - tryck ner knappen, sa att
beslaget gar i greppet.
4,

| fonster med spanjoletthandtag och gaende post kan 3.
bage 1lasas i fonsterputsldge med hjélp av handtaget.

0BS: Kontrollera att bagen sitter fast innan du borjar
putsa fonstret.
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VELFAC Classic sidostyrt fonster

Fonstret 6ppnas genom att handtaget vrids upp till vagratt Iage. Fonsterbagen
skjuts sedan utét. Ar ditt fonster forsett med fénsterlds, falls de uppat och lyfts av
krokarna. Fonstret kan dppnas upp till 90°.

Fonstret stdngs genom att dra fonsterbagen in mot karmen och handtaget falls ner
till lodratt lage - eller genom att lyfta upp hakarna pa kroken och vippa dem nedat.

Putsning. Nar fonstret 8ppnas 85° uppstar en putsningsdppning pa
“gangjarnssidan”. Utsidan av glaset kan nu putsas inifran.

Skétsel. Glidskenorna halls rena fran damm och smuts, t ex med en trasa (1+2
). Glidskenorna ska sprayas med en teflonbaserad smérjolja t.ex. Fin Lube eller
motsvarande minst en gang om aret, (aldrig vanlig smérjolja!)

Is
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VELFAC Classic sidovandbart fonster

Fonstret Gppnas genom att handtaget vrids upp till vagratt Iage. Fénsterbagen
skjuts sedan utét. Ar ditt fonster férsett med fonsterlds, falls de uppat och lyfts
av krokarna.

Fonstret stdngs genom att dra fonsterbagen in mot karmen och handtaget falls ner
till lodratt lage - eller genom att lyfta upp hakarna pa kroken och vippa dem nedat.

Putsning av den utvandiga sidan kan goras inifran. Oppna finstret och skjut det utét
tills det Iser i ventilationsl4ge, ca. 30°. Dra fonstret en aning mot dig sa att besla-
\ gen inte spanner - och skjut sakringen utat (1). Vrid nu fonstret sé att det vands helt
- LUTADIG INTE UT. Vandningen &r avslutad forst nar putssékringen har hakat i (2).
i Kontrollera att bagen sitter fast innan du bérjar putsa fonstret.

Nar du har putsat fonstret lossar du forst putssakringen, darefter
ventilationsinstéllningsbeslaget genom att dra fonstret en aning mot dig sa att
beslagen inte spanner - och skjuta sakringen utét (2 +1).

Vrid runt fonstret helt, tills du nar handtaget - LUTA DIG INTE UT. N&r fonstret
sténgs hakar sékringarna automatiskt i igen.

Skétsel. Glidskenorna halls rena frén damm och smuts, t ex med en trasa(3). Alla
beslagsdelar ska sprayas med en teflonbaserad smdrjolja t.ex. Fin Lube eller mot-
svarande minst en gang om aret, (aldrig vanlig smarjolja!)
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VELFAC Classic vandbart fonster

Fonstret 6ppnas genom att handtaget vrids upp i lodrétt Idge och fénsterbagen
skjuts utat. En dppningsspérr begransar Gppningen till 5-10cm.

Putsning av den utvéndiga sidan kan géras inifrén. Oppna fonstret s3 mycket att
Oppningssparren aktiveras. Dra fonstret en aning mot dig s& att beslagen inte
spanner - och lossa Gppningsspérren (1). Skjut dérefter fonstret utat - LUTA DIG
INTE UT. Ta tag om fonstrets Gverkant med bada hander och tryck den latt nedat.
Vandningen &r avslutad forst nar putssékringen har hakat i (2). Kontrollera att
bagen sitter fast innan du borjar putsa fonstret.

N&r du har putsat fonstret lossar du putssékringarna (3) som sitter 10-15 cm frén
fonstrets vanstra horn. Dra fonstret en aning mot dig sa att beslagen inte span-
ner. Lat ett finger glida in under fénsterbagen och vippa upp putssékringen. Hall
sakringen uppe och skjut fonstret ca 5 cm uppat, sa beslaget slapper. Ta tag om
nederkanten och for den Iatt uppat tills du nar handtaget - LUTA DIG INTE UT. Nar
fonstret stdngs hakar 6ppningsspérren automatiskt i igen.

Skotsel. Friktionsarmens glidskenor ska hallas rena fran damm och smuts, t ex
med en trasa (4).Glidskenorna ska sprayas med en teflonbaserad smérjolja t.ex.
Fin Lube eller motsvarande minst en gang om aret, (aldrig vanlig smarjolja!)
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VELFAC Classic fonsterdorr
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Fonsterddrren ppnas genom att handtaget vrids upp till vagratt lage och dorren
skjuts utat. D6rren kan 6ppnas upp till 90°.

Dérren ar forsedd med handtagsstyrd broms: Oppna terassdérren sa mycket du vill och
vrid handtaget till lodratt lage for att aktivera bromsen.

Ddrren stings genom att vrid handtaget til vagréatt for att frigéra bromsen, dra dér-
ran in mot karmen och vrid ner handtaget till lodratt lage.

Tvaluftsdorrar &r forsedda med motesbage. Se mera om dessa pa sid. 38.

Justering. Skulle det uppsta ett behov av att justera bagens placering i karmen,
kan den justeras i hojdled genom att skruva pa justeringsskruven pa undersidan av
alla gangjarn med en 5 mm insexnyckel (1).

Justeringen i sidled gérs genom att skruva pa de 2 skruvarna i gangjarnen at hoger
eller vanster efter behov med en 5 mm insexnyckel (2). 0BS: Skruva lika mycket pa
skruvarna i beslaget, sa att beslaget inte vrids skevt.

Skotsel. Vi rekommenderar att du minst en gang om aret smorjer gangjarnen med en
syrafri olja, samtidigt som du 6ppnar och stanger ddrren for att oljan ska trénga in
ordentligt.

\\tﬂ 0|
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VELFAC Classic terrassdorr

Terrassddrren 6ppnas genom att handtaget vrids upp till vagratt Idge och dérren
skjuts utét eller inat beroende pa dorrtyp.

Dérren ar forsedd med handtagsstyrd broms: Vrid handtaget till lodratt lage for att
aktivera bromsen. Vrid handtaget til vagratt for att frigéra bromsen igen.

Dérren stangs genom att dra dérran in mot karmen och vrid ner handtaget till lod-
ratt lage.

Tvaluftsdorrar &r forsedda med métesbhage. Se mera om dessa pa sid. 38.

Justering. Skulle det uppsta ett behov av att justera bagens placering i karmen,
kan den justeras i sidled med hjalp av tvd 3mm insexskruvar pa den ena halvan av
gangjarnet (1). Innan du justerar maste du lossa skruvarna som skruvar fast gang-
jarnet mot karmen (torxmejsel).

Hojden Gver bottenstycket justeras med en 6Bmm insexnyckel pa justeringsskruven
(2) p& undersidan av alla 3 gangjarn.

Skotsel. Vi rekommenderar att du minst en gang om aret smérjer gangjarn, las och
laspunkter med en syrafri olja, samtidigt som du rér pa delarna s att oljan kan
tranga in(3).

4 P& inatgaende dorrar bor regnskarmen (4) smorjas med silikon en gang om aret.

— {—mn
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Handtag och tillbehor till VELFAC Classic fonster och terrassdorrar

> Fonsterlas falls uppét och lyfts av krokarna.

Den har inget ventilationslage - har kan du i
stallet anvanda Stormkrok eller Stormjarn.

Fénsterlasen kan spannas eller lossas genom
att man vrider dglan.

1. Standard

> 1. Spanjoletten vrids 60° varefter fonstret
kan dppnas. Ett ventilationslage &r inbyggt i
handtaget: vrid handtaget 60°, skjut ut fonst-
ret ca lcm och sténg handtaget.

> 2. Spanjolett med barnsékring kan bara
oppnas om knappen under handtaget trycks
in samtidigt som handtaget vrids. Barn-
sakringen slar automatiskt till nar fonstret
stangs.

> 3. Spanjolett med I&s kan lasas med en
liten, I6stagbar nyckel.

> Skotsel Vi rekommenderar att du minst en
gang om aret smorjer spanjolettens kolvar
med syrafri olja, samtidigt som du ror pa
delarna s att oljan tranger in ordentligt.

I e

> Handtagsstyrd broms haller det 6ppna
fonstret/terrassderr i valfritt ventilations-
lage vid normala vaderférhallanden.

Oppna till Gnskat Iage och vrid handtaget ner
till lodréatt lage.

> Friktionsarm haller det Gppna fonstret i
valfritt ventilationslége vid normala vader-
forhallanden. Om det blaser mycket ar det
battre att anvanda ventilationslaget som ar
inbyggt i spanjoletten.

Tycker du att fonstret gar for trégt eller for
Iatt kan du justera bromsen (se sid. 21).

—

> Friskluftventilen ar inbyggd i karmen och
gor det mgjligt att vadra utan att 6ppna
fonstret. Du 6ppnar ventilen genom att
trycka till med fingret p& markeringen i ena
eller bada sidorna pa ventiler.

> P& VELFAC.se och YouTube kan du se en video om hur du

anvander dppningssparren och friskluftventilen.

> Stormkroken &r monterad utvéndigt pa
alu-karmen.

> Stormjarnet kan halla fnstret oppet i en
vinkel pé ca 90°. Om det blaser mycket bor
fonstret hallas stangt.

> Oppningsspérr aktiveras automatiskt nar
fonstret dppnas ca 5em.

For att 6ppna fonstret: dra fonstret inat s&
att beslaget inte &r under spanning, skjut
vadringsbeslaget lite &t sidan (gron "knapp"),
och dppna fénstret.

> PN-sékringen gor det svart for objudna gaster
att trdnga sig in &ven om fonstret star pa glant.
Nar fonstret 6ppnas lyfts beslaget och sétts i
onskat hack. Innan fonstret stangs ska beslaget
lyftas upp ur haken.

Om du vill 8ppna fénstret helt faller du upp be-
slaget till lodratt Iage innan du 6ppnar fonstret.

28

Skotselanvisning - www.VELFAC.se



VELFAC Ribo toppstyrt fonster

Fonstret dppnas genom att handtaget vrids upp i lodrétt Idge och fénsterbagen
skjuts utat. Fonstret Gppnas nertill och ju mera det skjuts ut, ju storre blir
ventilationsspalten upptill.

Justera friktionsarmen genom att vrida friktionsskruvarna i bada sidor pa fonstret
med en 4 mm insexnyckel (1). Det &r viktigt att skruvarna ar lika héart atdragna i bada
sidor - annars kan bagen bli skev.

Justering. Om det uppstar ett behov av att justera bagens placering i karmen, gérs
det enkelt genom att skruva pa justeringsskruven som finns i var sida av bégen (2)
med en 5 mm insexnyckel.

©—o_

VELFAC Ribo fast fonster utan eller med bage

Fonstret kan inte 6ppnas och behdver dar-
for varken smorjas eller justeras.
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VELFAC Ribo sidohangt fonster

Fonstret 6ppnas genom att handtaget vrids upp till vagratt Iage och bagen skjuts
utat. Det kan Gppnas 90°. Fonstret ar forsett med handtagsstyrd broms: 6ppna fon-
stret s& mycket du vill och vrid handtaget till lodrétt lage for att aktivera bromsen.

Fonstret sténgs genom att vrid handtaget til vagratt for att frigore bromsen, dra
bagan in mot karmen och vrid ner handtaget till lodrétt lage.

Tvaluftsfonster kan vara forsett med olika typer av poster - se mera pa sid. 38.

Justering. Skulle det uppsta ett behov av att justera bagens placering i karmen,
kan den justeras i hojdled genom att skruva pa justeringsskruven pa undersidan av
det nedersta gangjarnet med en 5 mm insexnyckel (2).

Justeringen i sidled gérs genom att skruva pé de 2 skruvarna i gang-jérnen at

& hoger eller vanster efter behov med en 5 mm insexnyckel (3).

0BS: Skruva lika mycket pa skruvarna i beslaget, sa att beslaget inte vrids skevt.

Skotsel. Vi rekommenderar att du minst en gang om aret smorjer gangjarnen med en
syrafri olja, samtidigt som du 6ppnar och stanger dérren for att oljan ska trénga in
ordentligt

Bage
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VELFAC Ribo sidostyrt fonster

Fonstret 6ppnas genom att handtaget vrids upp till vagratt Iage. Fénsterbagen
skjuts sedan utat.

Putsning. Nar fonstret dppnas 90° uppstér en putsningsppning pa
“gangjarnssidan’. Utsidan av glaset kan nu putsas inifran.

Skétsel. Glidskenorna halls rena frén damm och smuts, t ex med en trasa (1+2).
Glidskenorna ska sprayas med en teflonbaserad smarjolja t.ex. Fin Lube eller
motsvarande minst en gang om aret, (aldrig vanlig smérjolja!)

=
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VELFAC Ribo sidovandbart fonster

Fonstret 6ppnas genom att handtaget vrids upp i lodrétt Iage och fénsterbagen
skjuts utét. Fonstret stdngs genom att bagen dras in mot karmen och handtaget
vrids ner till lodréatt lage.

Putsning av den utvandiga sidan kan géras inifran. Oppna fonstret och skjut det utat
tills det Iser i ventilationslage, ca. 30°. Dra fonstret en aning mot dig s& att besla-
gen inte spanner - och skjut sikringen utat (1). Vrid nu fénstret s& att det vands helt
- LUTADIG INTE UT. Vandningen &r avslutad forst nar putssakringen har hakat i (2).
Kontrollera att bagen sitter fast innan du bérjar putsa fonstret.

Nar du har putsat fonstret lossar du forst putssékringen, darefter
ventilationsinstéliningsbeslaget genom att dra fonstret en aning mot dig sa att
beslagen inte spanner - och skjuta sakringen utat (2 +1).

Vrid runt fonstret helt, tills du nér handtaget - LUTA DIG INTE UT. Nar fonstret
stangs hakar sékringarna automatiskt i igen.

Skotsel. Glidskenorna halls rena fran damm och smuts, t ex med en trasa (3). Alla
beslagsdelar ska sprayas med en teflonbaserad smérjolja t.ex. Fin Lube eller mot-
svarande minst en gang om aret, (aldrig vanlig smarjolja!)
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VELFAC Ribo vandbart fonster

Fonstret 6ppnas genom att handtaget vrids upp i lodrétt I3ge och fénsterbagen
skjuts utét. En 6ppningssparr begransar 8ppningen till 5-10cm.

Putsning av den utvandiga sidan kan géras inifran. Oppna fonstret s& mycket att
Oppningssparren aktiveras. Dra fonstret en aning mot dig sa att beslagen inte span-
ner - och lossa dppningssparren (1).

Skjut darefter fonstret utat - LUTA DIG INTE UT. Ta tag om fonstrets Gverkant med
bé&da hander och tryck den I4tt nedat. Vandningen &r avslutad forst nar putsséakring-
en har hakat i (2). Kontrollera att bagen sitter fast innan du bérjar putsa fonstret.

N&r du har putsat fonstret lossar du putssékringarna (3) som sitter 10-15 cm frén
fonstrets vanstra horn. Dra fénstret en aning mot dig sa att beslagen inte spanner.
L&t ett finger glida in under fénsterbagen och vippa upp putssakringen. Hall sak-
~_ ringen uppe och skjut fénstret ca 5 cm uppat, sé beslaget slapper. Ta tag om neder-
kanten och for den It uppat tills du ndr handtaget - LUTA DIG INTE UT. Nar fonstret
stangs hakar dppningssparren automatiskt i igen.

* 7

| Skotsel. Friktionsarmens glidskenor ska hallas rena fran damm och smuts, t ex med

_ en trasa (4). Glidskenorna ska sprayas med en teflonbaserad smérjolja t.ex. Fin
Lube eller motsvarande minst en géng om aret, (aldrig vanlig smarjolja!)
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VELFAC Ribo fonsterdorr

Fonsterddrren dppnas genom att handtaget vrids upp till vagrétt lage och dérren
skjuts utat.

Dérren kan Gppnas upp till 90° och &r forsedd medhandtagsstyrd broms: dppna fons-
terddrren s mycket du vill och vrid handtaget ner till vagratt Iage for att aktivera
bromsen.

Ddrran stangs genom att handtaget vrids till vagratt I4ge sa att bromsen lossas, dra
bdgan in mot karmen och vrid ner handtaget till lodratt I4ge.

Tvaluftsdorrar &r forsedda med fast eller motesbage. Se mera om dessa pa sid. 38.

Justering. Skulle det uppsta ett behov av att justera bagens placering i karmen,
kan den justeras i h6jdled genom att skruva pa justeringsskruven pa undersidan av
alla gangjarn med en 5mm insexnyckel (1).

Justeringen i sidled gérs genom att skruva pé de 2 skruvarna i gangjérnen at hoger
eller vénster efter behov med en 5 mm insexnyckel (2). 0BS: Skruva lika mycket p&
skruvarna i beslaget, sé att beslaget inte vrids skevt.

Skétsel. Vi rekommenderar att du minst en gdng om &ret smérjer gangjarnen med en
syrafri olja, samtidigt som du 6ppnar och stanger dorren for att oljan ska trénga in
ordentligt.

L VO
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VELFAC Ribo terrassdorr

Terrassddrren ppnas genom att handtaget vrids upp till vagratt Iage och ddrren skjuts
utat eller indt beroende pa dorrtyp.

Dérren ar forsedd med handtagsstyrd broms: Vrid handtaget till lodratt Iage for att
aktivera bromsen. Vrid handtaget til vagratt for att frigéra bromsen igen.

Tvaluftsdorrar ar forsedda med méteshége. Se mera om dessa pa sid. 38.

Justering. Skulle det uppsta ett behov av att justera bagens placering i karmen,
kan den justeras i sidled med hjalp av tvd 3mm insexskruvar pa den ena halvan av
gangjarnet (1). Innan du justerar maste du lossa skruvarna som skruvar fast gang-
jarnet mot karmen (torxmejsel).

Hojden Gver bottenstycket justeras med en 8Bmm insexnyckel pa justeringsskruven
(2) pé undersidan av alla 3 gangjarn.

Skotsel. Vi rekommenderar att du minst en gang om aret smorjer gangjarn, las och
laspunkter med en syrafri olja, samtidigt som du rér pa delarna sa att oljan kan

tranga in(3).

P& indtgaende dorrar bor regnskarmen (4) smorjas med silikon en gang om aret.

\" ® r;@
| F e
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L
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VELFAC Ribo lyft/glid-skjutdérr

Lyft/glid-skjutdérren Gppnas genom att vrida handtaget
(1)180° nedat (2), varvid ddrren lyfter sig och kan skjutas
at sidan. Handtaget ska alltid vara i helt Gppet lage (2)
medan ddrren ror sig, eftersom handtaget annars kan
skada ddrrposten.

Du stanger skjutddrren igen genom att skjuta till den helt
framfor 6ppningen och vrida handtaget uppéat igen (1).

Skatsel. Glidskenorna upptill och nedtill rengors
regelbundet fran skrap med en mjuk borste (3).
Tatningslister och styrning till glidskenan upptill och
nedtill bér sprejas med silikon 1gang om aret eller vid
behov. Spreja eventuellt pa en trasa och torka ut Gver
hela tatningslisten sa undviker du att fa silikon pd rutan.

stangd

Oppet

36
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Handtag och tillbehor till VELFAC Ribo fonster och terrassdorrar

1. Standard

> 1. Spanjoletten vrids 60° varefter fonstret
kan 6ppnas. Ett ventilationslage ar inbyggt i
handtaget: vrid handtaget 60°, skjut ut fonst-
ret ca lcm och sténg handtaget.

> 2. Spanjolett med barnsékring kan bara
oppnas om knappen under handtaget trycks
in samtidigt som handtaget vrids. Barn-
sékringen slar automatiskt till nar fonstret
stangs.

> 3. Spanjolett med Ias kan ldsas med en
liten, I6stagbar nyckel.

> Skotsel. Vi rekommederar att du minst en
gang om aret smorjer

spanjolettens kolvar med en syrafri olja, sam-
tidigt som du ror pa

delarna sd att oljan trénger in

ordentligt.

> Handtagsstyrd broms haéller det Gppna
fonstret/terrassderr i valfritt ventilations-
lage vid normala vaderférhallanden.

Oppna till 3nskat lage och vrid handtaget ner
till lodratt 1age.

> Friktionsarmen haller det 6ppna fonst-
ret i valfritt ventilationslage vid normala
vaderforhallanden. Om det blaser mycket
ar det battre att anvanda ventilationsla-
get som &r inbyggt i spanjoletten.

Friktionsarmen &r justerad fran fabriken
sa att den passar fonstrets storlek. Tyck-
er du att fonstret gar for trogt eller for Iatt
kan du justera bromsen (se sid. 29).

> P& VELFAC.se och YouTube kan du se en video om hur du anvander

oppningssparren och friskluftventilen.

> Friskluftsventilen &r inbyggd i karmen
och gor det mojligt att vadra utan att 6ppna
fonstret. Du 6ppnar ventilen genom att
trycka till med fingret p& markeringen i ena
eller bada sidorna pa ventiler.

Friskluftsventilen ger dig mgjlighet
att vadra dven nar du inte &r hemma.

> Oppningsspérren aktiveras automatiskt nar
fonstret 6ppnas ca bem.

For att 6ppna fonstret: dra fonstret inat s&
att beslaget inte &r under spanning, skjut
vadringsbeslaget lite at sidan (gron "knapp"),
och dppna fonstret.

> PN-sékringen gor det svart for objudna gés-
ter att tranga sig in dven om fonstret star pa
glant. Nar fonstret dppnas lyfts beslaget och
satts i 6nskat hack. Innan fonstret sténgs ska
beslaget lyftas upp ur haken. Om du vill 6ppna
fonstret helt faller du upp beslaget till lodratt
l&ge innan du Gppnar fonstret.
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Tvalufts fonster och terrassdorr

Den fasta posten blir kvar i 6ppningen nér bagarna 6ppnas. Med fast post kan de tva
bagarna 6ppnas oberoende av varandra.

Den gaende posten er monterad pé béga 2. N&r bége 16ppnas forblir bge 2 med den
padmonterade posten stangd. Om fonstret/ddrren skall 5ppnas i bagge sidor dppnas forst
bége 1och sedan lossas posten. Darefter kan bage 2 6ppnas.

Beroende pé fonster-/dérrtypen kommer posten att utlésas med dold spanjolett eller
handtag med sakringsknapp:

- Dold spanjoletten (A), vridas till ca. 90 grader horisontellt eller

- Sakringsknappen pa handtaget (B) ska tryckas ned i konsolen medan handtaget vrids.

Nar fonstret/d6rren ska stangas sténgs forst bage 2, sa stangs dold spanjoletten eller
handtaget sténgs. Bage 1kan nu stangas.

2-luft dérrar med métesbage dppnas som géende postn med dold spanjolet (A).

A. B.
Gaende post Bage e
1 2
~
Dold spanjolett till gdende post och motesbage.  Sakringsknappen pa handtaget i bage 2.
\9
Motesbage
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VELFAC In inatgaende fonster och fonsterdorr

I nedanstaende text beskrivs den indtgdende fonsterddrrens funktion. Det inatgaende
fonstret har motsvarande funktion.

En sido/bottenhangd ddrr 6ppnas genom att du vrider upp handtaget lodratt (3) och
drar dérren inat - den kan Gppnas upp till 90°. Se till s& att bagen inte blaser upp och
slar mot sidokarmen.

Ventilationslage. Vrid upp handtaget 90° till vagratt 1age (2), sedan kan dérren tippas
indt och bilda en ventilationsspalt upptill.

Ddrren stangs genom att du skjuter den mot karmen bada upptill och vid handtaget,
medan handtaget vrids till stéangt (1).

=

TR

Bottenhéngd Sidohédngd

2. i 3.
T
|

. o L. ) o . sténgt ventilationslage oppnat
En utférlig smdrjanvisning finns pa sid. 40.

Parddrrar 6ppnas genom att man vrider upp handtaget 180° och
oppnar den ena dérren. Sedan drar man i skjutregeln pa lodposten (9) och den andra
doérren kan dppnas.
> P& VELFAC.se och YouTube kan du se
en video om hur du anvander sido/bot- Kontroll av stangfunktion. S3 har ska dorren stanga, i annat fall ska den justeras:
tenhangd fonsterddrren. (4)1 den sidoh&ngda funktionen ska bagen ta emot ramen samtidigt bade Iagst upp och
langst ner i den sida som stangs.
(5) I tipp-funktionen skal titningen pa bégen forst vidréra karmen i Gversta hogra
hérnet pa motsatt sida av handtaget.

Laga fonster utan felbetjaningssakring. Fonster,

som er mindre end 813mm hdga har ingen
felbetjaningssakring. Var noga med att stanga dissa
fonster helt innan handtaget vrids frén position (2) till
(3). Tryck langst upp pa fénsterbdgen med ena handen,

innan du vrider handtaget med den andra handen. '-E‘:'{/'/ﬂ@ @/

Om fénsterbdgen inte hakar i s att 6ppnar som det
ska, sétts det pa plats genom att vrida handtaget till
180° lodrét (3), bagen trycks in langst upp med ena L)
handen for att halla fonstret pa plats, medan handtaget
vrids ner till lodrat (1).

J

Hojd-, sidleds- och stangningstrycksjustering
Se sid 41.
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VELFAC In inatgaende fonster och fonsterdorr (forts.)

Bottenhangd

Sidohéngd

Skotsel. Vi rekommenderar att du smorjer alla rorliga delar pa bagen med syra fri
olja minst en gang per ar, samtidigt som du ror delarna sa att oljan tranger in (B}+(D).

Samtidigt bér alla beslag pa karmen rengdras noga, t.ex. borstas med pensel och
sedan smdrjas med syrafri olja (C).

Se illustrationerna nedan.

Fonsterddrrens bottenkarm av mahogny kan ev. efterbehandlas med ré linolja
utan fargpigment.

40
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Handtag och tillbehor till VELFAC In inatgaende system

> Friskluftsventilen &r inbyggd i karmen
och gor det mojligt att vadra utan att
oppna fonstret. Du 6ppnar ventilen genom

standard med 13s med barnesikring att trycka till med fingret pa markeringen
i ena eller bada sidorna pa ventilen.

SNV

[E——y .

> Handtag till indtgéende fonster / fonsterddrr kan sta i tre Iagen: stangt, dppet eller i
ventilationslage (se sid. 39).

- Handtag med Ias kan Iasas med en liten, IGstagbar nyckel.

« Handtag med barnsakring kan bara 6ppnas om knappen déver handtaget trycks in
samtidigt som handtaget vrids. Barnsakringen aktiveras automatiskt nar fonstret /
fonsterddrren stangs.

> Pa VELFAC.se och YouTube kan du se
en video om hur du anvander spanjolett-
handtag med barnsakring och friskluft-
ventilen.

9. Frisattning av stdende bage i 2-luft. Tryck in
lasknappen (A) medan spanjoletten (B) Gppnas
(ca 1352). Den staende bagen kan nu Gppnas.

4mm

i LNy
@ 2
: ‘,,

Pe. N
; iy
N

6. Justering langst ner 7. Justering langst upp 8. Justering av stangningstryck
1. H6jdjustering av bage (+2,0mm/-1,5mm) Sidledsjustering av bage (+2,5mm/-1,5mm) 8A Vrid spanjolettkolvarna langst upp (+/- 0,8mm)
2. Sidledsjustering av bage (+2,5mm/-1,5mm) 8B Langst ner (+/- 0,8mm)
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VELFAC ytterdorr i tra/alu

Ytterddrren levereras med 3-punktslasning som standard. Den Gvre och den nedre
laspunkten i dorrens Iassida trader i funktion endast nar handtaget lyfts uppat. Dor-
I ren kan lasas endast nar handtaget har varit lyft uppat. Nar handtaget trycks ner
frigors alla tre Idspunkter. Dérren finns ocksé med 1-punktslasning.

& Tvaluftsdorrar ar férsedda med méteshége. Se mera om dessa pa sid. 38.

Justering. Skulle det uppsta ett behov av att justera bagens placering i karmen,
kan den justeras i sidled med hjalp av 3mm insexskruvar pa gangjarnen (1). Innan
du justerar maste du lossa gangjernskruvarna med en torx 15 mejsel.

Hojden Gver bottenstycket justeras med en 6mm insexnyckel pa justeringsskruven
(2) pa undersidan av samtliga gangjérn.

Trycket mot tatningslisten kan justeras genom att flytta den framre plattan i
lasblecket. Plattan lossas med hjélp av en torxmejsel, de tva tapparna pa framre
plattan tas bort, darefter kan du justera trycket (3).

Skotsel. Vi rekommenderar att du minst en gang om aret smérjer gangjarn, Ias och
laspunkter med en syrafri olja, samtidigt som du rér pa delarna sa att oljan kan
tréngain (4).

Indtgdende helglasad dorr
Slatdorrbladets utvandiga sida malas med en diffusionsdppen farg vart tredje &r
eller oftare vid behov.

P4 inatgaende dorrar bor regnskarmen (5) smorjas med silikon en gang om aret.

Utatgaende Utatgaende
helglasad dorr slatdorr

Handtag. Om du véljer ett annat handtag an det VELFAC
erbjuder till ytterddrren ska du forsakra dig om att det passar
till halmallen som sitter pa dérrens sidokarm - annars kan
lashuset bli forstort.
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VELFAC branddorrar

Indtgdende slatdorr, finns dven som
ingangsddrr med glas.
SIatddrren finns dven som utatgaende.

Brandddrren levereras som standard med 3-punkts halvautomatisk stangning, dar
stangningspunkterna upptill och nedtill d&ven kan aktiveras automatiskt nar brand-
dorren stangs.

N&r du trycker ner handtaget frigdrs alla tre Iaspunkterna.

Justering. Hojden 6ver troskeln justeras i nedersta gangjarnet med en 6 mm
sexkantsnyckel (1).

Lastrycket (pressat mot tatningslisten) kan justeras genom att vrida pa de 2
excentriska skruvarna i bade Gversta och nedersta slutblecket med en torx
15-skruvmejsel (2).

Skétsel. Vi rekommenderar att du minst en gang om aret smérjer gangjarn, las och
laspunkter med syrafri olja medan du ror pa delarna, sa att oljan tranger in ordent-
ligt.

Den utvandiga sidan av slatddrrens dorrblad ska mélas med diffusionsGppen farg
minst vart tredje ar eller oftare vid behov.
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